
Karta produktu 
 

 

Dostawca RAVANSON LTD Sp. z o.o. 

ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk 

Identyfikator  modelu LD-168S (LQ-H002A) 

Klasa efektywności energetycznej A 

Bezpośrednia moc cieplna produktu w kW 4,2 

Pośrednia moc cieplna produktu w kW - 

Współczynnik efektywności energetyczne 90,8 

Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy 

cieplne 

100 

 

Przed przystąpieniem do użytkowania ogrzewacza gazowego należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji, 
zawierającej wskazówki i zalecenia, dotyczące prawidłowego montażu, instalacji , konserwacji, użytkowania i 
obsługi urządzenia. 
Pod żadnym pozorem nie wolno instalować lub używać ogrzewacza w żadnym z wymienionych miejsc: 

• Sypialnia lub łazienka 

• Samochód,  przyczepa lub pojazd kempingowy 

• W miejscach, gdzie zasłony, meble, odzież, lub inne przedmioty łatwopalne są w odległości 
mniejszej niż  2. metry od przodu, górnej powierzchni lub boków ogrzewacza 

• Kominek 

• Pomieszczenia i miejsca, w których urządzenie będzie narażone na bezpośrednie oddziaływanie 
wiatru lub przeciągu 

• Miejsca o dużym natężeniu ruchu 

• Sutereny lub pomieszczenia znajdujące się poniżej poziomu gruntu 

• Bloki i budynki wielokondygnacyjne 
 
Pod koniec przydatności do użycia urządzenia NIE WOLNO wyrzucać wraz z odpadami gospodarczymi. Należy je 
przekazać odpowiednim służbom w celu unieszkodliwienia i/lub recyclingu. 
 

 
Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (EU) nr 2015/1186 

 

 

 

 


